
Ficha de datos de seguridad

Identificación del producto1

Forma del producto:
Nombre comercial: 
Números de producto: 

Aerosol 
Blow Out Duster 152A 10 oz
152-BLOWOUT-024

Identificador SGA del producto

Uso de la sustancia/mezcla: Siga las instrucciones de la etiqueta
Uso de la sustancia/mezcla: Aerosol Duster

Uso recomendado del producto químico y restricciones

Máximo Pro
Apartado postal 9962
Ft. Lauderdale, FL 33310 EE. UU.

Tel.: 954-972-3338

Datos sobre el proveedor

CHEMTREC Respuesta de emergencia las 24 horas
USA y Canadá 800-424-9300

Número de teléfono para emergencias

Identificación del peligro o peligros2

Gases inflamables, 1, H223
Gases bajo presión: gas licuado, H280

Clasificación de la sustancia o mezcla

Elementos de las etiquetas del SGA

Peligro

Aerosol inflamable

Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar

Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo.

En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.

Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

No exponer a una temperatura superior a 50 ºC/122 ºF.

N / A
Nota: Aerosol no inflamable. No se define como aerosol inflamable porque el calor de combustión es <20 kJ/g 
y la ignición distancia <15 cm de acuerdo con 16 CFR 1500.3(c)(6) para las regulaciones de la Ley Federal de 

Otros peligros que no conducen a una clasificación
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Sustancias Peligrosas de los EE. UU. de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo. No definido 
como aerosol inflamable según el Reglamento Canadiense de Productos Controlados SOR/88- 66, 40 Criterios 
de la División 5. Nota: Este producto es un producto de consumo y está etiquetado de acuerdo con la Comisión 
de Seguridad de  Productos de Consumo de EE. UU. regulaciones que tienen prioridad sobre el etiquetado 
de comunicación de peligros de OSHA. La etiqueta del  contenedor real no incluirá los elementos de la etiqueta 
de arriba. El etiquetado anterior se aplica a productos industriales/profesionales.

Composición/información sobre los componentes3

Note%
EINECS
Number

CAS NumberDescription

200-866-1 10075-37-61,1-Difluoroethane, liquefied, under pressure

Primeros auxilios4

Contacto con los ojos: En caso de contacto con líquidos, irrigar con agua corriente durante un 
mínimo de 15 minutos. Buscar atención médica.

Contacto con la piel: En caso de contacto con líquidos, caliente las áreas gradualmente y 
obtenga atención médica si hay evidencia de picadura 
helada o daño tisular. Enjuague el área con agua tibia. Nofrote el área 
afectada. Si se forman ampollas, aplique un apósito esterilizado. buscar 
medico atención.

Inhalación: Sacar al aire libre. Puede ser necesaria respiración artificial y/u oxigem.
Consulta a un médico.

Ingestión: Este material es un gas en condiciones atmosféricas normales y la ingestión es
improbable.

Descripción de los primeros auxilios necesarios

Agudo: Efecto anestésico a altas concentraciones.

Retrasado: Ninguno conocido o previsto. Consulte la Sección 11 para obtener 
información sobre los efectos de exposición crónica, si la hubiera.

Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Nota para el médico: la epinefrina y otros fármacos simpaticomiméticos pueden iniciar arritmias cardíacas en 
personas expuestas a altas concentraciones (por ejemplo, en espacios cerrados o con abuso deliberado). 
El uso de otros medicamentos con menos arritmogénicos. Se debe considerar el potencial. Si se administran 
fármacos simpaticomiméticos, observe el desarrollo de enfermedades cardíacas. arritmias.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Medidas de lucha contra incendios5

Medios de extinción adecuados
Agua pulverizada, agua nebulizada, espuma, producto químico seco o dióxido de carbono. El dióxido de carbono 
puede desplazar al oxígeno. Tenga cuidado cuando Aplicar dióxido de carbono en espacios confinados.

Procedimientos de extinción de incendios
Para incendios más allá de la etapa inicial, los socorristas en el área de peligro inmediata deben usar ropa 
protectora. Cuando se desconoce el peligro químico potencial, en espacios cerrados o confinados, se debe 
utilizar un aparato de respiración autónomo. debe usarse. Además, use otro equipo de protección adecuado 
según las condiciones lo justifiquen (consulte la Sección 8). Aislar área de peligro inmediata y mantenga alejado 

Medios de extinción apropiados
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al personal no autorizado. Detenga el derrame/liberación si puede hacerlo de manera segura. Si esto no puede ser
Hecho, deje que el fuego arda. Mueva los contenedores que no estén dañados fuera del área de peligro inmediato 
si puede hacerlo de manera segura. Manténgase alejado de los extremos del contenedor. El agua pulverizada puede 
ser útil para minimizar o dispersar los vapores y proteger al personal. Fresco equipos expuestos al fuego con agua, 
si se puede hacer de forma segura.

Peligros inusuales de incendio y explosión
Extremadamente inflamable. Contenidos bajo presión. Este material puede encenderse por calor, chispas, 
llamas u otras fuentes de encendido. El vapor es más pesado que el aire. Los vapores pueden viajar distancias 
considerables hasta una fuente de ignición donde pueden encenderse, retroceder o explotar. Puede crear peligro 
de explosión de vapor/aire en interiores, espacios confinados, exteriores o alcantarillas. Si el recipiente no se enfría 
adecuadamente, puede romperse con el calor del incendio. Se pueden tapar los drenajes y dejar las válvulas inoperables
por la formación de hielo si se produce una rápida evaporación de grandes cantidades de gas licuado. No permita que 
el fuego se escurra Luchar por entrar en desagües o cursos de agua: puede causar peligro de explosión en los desagües 
y puede volver a encenderse.

Productos de combustión peligrosos
La combustión puede producir humo, monóxido de carbono, fluoruro de hidrógeno, compuestos fluorados y otros 
productos de combustión incompleta. También pueden formarse óxidos de nitrógeno y azufre.

Consulte la Sección 9 para conocer las propiedades inflamables, incluido el punto de inflamación y los límites de 
inflamabilidad (explosivos).

Peligros específicos del producto químico

NPCA - HMIS RATINGS

(Información de Protección Personal a ser proporcionada por el Usuario)

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental6

Extremadamente inflamable. Los derrames de producto líquido crearán un riesgo de incendio y pueden formar 
una atmósfera explosiva. Mantener todo fuentes de ignición y superficies metálicas calientes alejadas del derrame 
o liberación, si es seguro hacerlo. El uso de equipos eléctricos a prueba de explosiones. Se recomienda el equipo.
Tenga cuidado con la acumulación de gas en áreas bajas o áreas contenidas, donde hay explosivos. pueden ocurrir
concentraciones Evite que entre en desagües o cualquier lugar donde pueda ocurrir acumulación. Ventilar el área y
dejar evaporar. Manténgase contra el viento y alejado del derrame o liberación. Evite el contacto directo con el
material. Para grandes derrames, Notifique a las personas a favor del viento sobre el derrame/liberación, aísle el
área de peligro inmediato y mantenga alejado al personal no autorizado. Tener puesto equipo de protección
adecuado, incluida protección respiratoria, según las condiciones lo justifiquen (consulte la Sección 8). Ver Secciones 2
y 7 para información adicional sobre peligros y medidas de precaución.

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Detenga el derrame/liberación si puede hacerlo de manera segura. El agua pulverizada puede ser útil para 
minimizar o dispersar los vapores. Si el derrame ocurre en agua notificar a las autoridades correspondientes 
y avisar al transporte sobre cualquier peligro.

Precauciones relativas al medio ambiente
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Pasos a seguir si se libera o derrama material
Evite fuentes de ignición - ventile el área. Utilice agua nebulizada para evaporar o ventilar. Proteger el cuerpo 
contra el contacto con líquido. Si es un espacio confinado, utilice un aparato de respiración autónomo. Consulte
a las autoridades de bomberos locales.

Métodos de contención y limpieza
Notificar a las autoridades pertinentes de acuerdo con todas las regulaciones aplicables. Las medidas recomendadas 
se basan en las más escenarios probables de derrame de este material; Sin embargo, las condiciones y regulaciones 
locales pueden influir o limitar la elección de acciones apropiadas a tomar.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Manipulación y almacenamiento7

Cumplir con las regulaciones estatales y locales. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite respirar los 
vapores. Manténgase alejado por calor o fuentes de ignición. Prohibir fumar en las áreas de almacenamiento 
o uso. Tome medidas de precaución contra la estática. descargar. Utilice buenas prácticas de higiene personal y
use equipo de protección personal adecuado (ver sección 8).

Los contenidos están bajo presión. Los gases pueden acumularse en espacios confinados y limitar el oxígeno 
disponible para respirar. Usar unicamente con ventilación adecuada. Se recomienda y puede ser necesario el 
uso de equipos eléctricos a prueba de explosiones (consulte códigos de incendio apropiados). Consulte 
NFPA-70 y/o API RP 2003 para conocer los requisitos específicos de conexión/conexión a tierra. Electrostático
La carga puede acumularse y crear una condición peligrosa al manipular o procesar este material. Para evitar 
incendios o explosión, disipar la electricidad estática durante la transferencia poniendo a tierra y uniendo 
contenedores y equipos antes transfiriendo material. No ingrese a espacios confinados como tanques o 
fosos sin seguir los procedimientos de entrada adecuados, como como ASTM D-4276 y 29CFR 1910.146.

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Mantenga los recipientes bien cerrados y debidamente etiquetados. Utilice y almacene este material en áreas 
frescas, secas y bien ventiladas, lejos del calor, la luz solar directa, superficies metálicas calientes y todas las 
fuentes de ignición. Almacenar únicamente en contenedores aprobados. Área de publicación "No
Fumar o llamas abiertas". Mantener alejado de cualquier material incompatible (consulte la Sección 10). Proteja 
los recipientes contra daño físico. Se prefiere el almacenamiento al aire libre o independiente. El almacenamiento 
interior debe cumplir con los estándares de OSHA y códigos de incendio.

Los contenedores "vacíos" retienen residuos y pueden ser peligrosos. No presurice, corte, suelde, suelde, taladre, 
esmeril ni exponga dichos contenedores al calor, llamas, chispas u otras fuentes de ignición. Podrían explotar y provocar 
lesiones o la muerte. Evite exponer cualquier parte de un cilindro de gas comprimido a temperaturas superiores a 125 °F 
(51,6 °C). Los cilindros de gas deben almacenarse al aire libre o en almacenes bien ventilados a no menos del nivel del 
suelo y deben poder retirarse rápidamente en caso de emergencia.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Controles de exposición/protección personal8

Limites de exposición

Componente ACIGH             ACIGH       OSHA PEL
TLV (TWA)             TLV (STEL)       (TWA)  OTHER PEL

1,1 Difluoroethane 1000 ppm Dupont AEL

Parámetros de control
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Si las prácticas de ventilación actuales no son adecuadas para mantener las concentraciones en el aire por debajo 
de la exposición establecida límites, es posible que se requieran controles de ingeniería adicionales.

Controles técnicos apropiados

Protección para los ojos/la cara: El uso de protección para los ojos (como gafas contra salpicaduras) que 
cumpla o supere las normas ANSI. Se recomienda Z.87.1 cuando existe un 
posible contacto de líquido con los ojos. Dependiendo de las condiciones de 
uso, puede ser necesario un protector facial.

Protección de la piel: Se recomiendan guantes aislantes e impermeables.

Protección respiratoria: Un aparato de respiración autónomo (SCBA) aprobado por NIOSH o 
equivalente. Se debe utilizar un modo de demanda de presión u otro 
modo de presión positiva. en situaciones de deficiencia de oxígeno 
(contenido de oxígeno inferior al 19,5 por ciento), concentraciones de 
exposición desconocidas o situaciones que son inmediatamente peligrosas
a la vida o a la salud (IDLH). Se debe seguir un programa de protección 
respiratoria que cumpla o sea equivalente a OSHA 29 CFR 1910.134 y 
ANSI Z88.2 siempre que las condiciones del lugar de trabajo justificar el 
uso de un respirador.

Las sugerencias proporcionadas en esta sección para el control de la exposición y tipos específicos de equipo 
de protección se basan en información fácilmente información disponible. Los usuarios deben consultar con el 
fabricante específico para confirmar el desempeño de sus protectores. equipo. Situaciones específicas pueden 
requerir consulta con profesionales de ingeniería, seguridad o higiene industrial.

Medidas de protección individual

Propiedades físicas y químicas9

Apariencia y olor: Gas licuado transparente e incoloro con un ligero olor etéreo.
Umbral de olor: sin datos
pH: No aplicable
Punto de fusión/congelación: sin datos
Punto/rango de ebullición inicial: -13 °F
Punto de inflamación (método): -58 °F (estimado)
Tasa de evaporación: > 1 (éter etílico = 1,0)
Límite inferior de exposición: 3,9% (vol.) Gas en el aire
Límite superior de explosión: 16,6% (vol.) Gas en el aire
Presión de vapor a 70 °F: 62,5 PSIG
Densidad de vapor (aire = 1,00): 2,4
Gravedad específica (H2O = 1,00): 0,909
Solubilidad en agua a 70 °F: 0,28 %
Porcentaje volátil por volumen: 100%
Temperatura de autoignición: 849 °F
Datos de descomposición: sin datos
Viscosidad: Sin datos

Propiedades físicas y químicas

Estabilidad y reactividad10

Estable

Estabilidad química
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no puede ocurrir

Posibilidad de reacciones peligrosas

Calor elevado, chispas y llamas abiertas.

Condiciones que deben evitarse

Metales alcalinos o alcalinotérreos. Metal en polvo. Sales metálicas en polvo.

Materiales incompatibles

Óxidos de carbono, Fluoruro de hidrógeno, Fluoruro de carbonilo, Fluorocarbonos.

Productos de descomposición peligrosos

Información toxicológica11

Ingestión: ¡Peligro de aspiración!

Inhalación: La inhalación del vapor puede producir efectos anestésicos y sensación 
de euforia. La sobreexposición prolongada puede provocar respiración 
rápida, dolor de cabeza, mareos, narcosis, inconsciencia y muerte por 
asfixia, dependiendo de la concentración ytiempo de exposición.

Contacto con la piel: El contacto con el líquido que se evapora puede causar congelación.

Contacto con los ojos: El líquido puede causar irritación grave, enrojecimiento, lagrimeo, visión 
borrosa y posible quemaduras por congelación.

Efectos toxicológicos (relacionados con la salud)

Toxicidad específica en órganos diana
(Exposición única): No se espera que cause efectos en los órganos por una exposición única.

Toxicidad específica en órganos diana
(Exposición repetida): No se espera que cause efectos en los órganos por exposición repetida.

Carcinogenicidad: No se espera que cause cáncer. Esta sustancia no está catalogada como 
carcinógena por la IARC, NTP o OSHA.

Mutagenicidad en células germinales: No se espera que cause efectos genéticos hereditarios.

Toxicidad reproductiva: No se espera que cause toxicidad reproductiva.

Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

1,1 Difluoroethane
Inhalación: No se observaron efectos adversos en ratas expuestas a concentraciones de 

152a de 24994 ppm.

Carcinogenicidad: Las pruebas en animales no mostraron ningún efecto cancerígeno.

Toxicidad reproductiva: No mostró efectos mutagénicos o teratogénicos en experimentos con animales.

Efectos interactivos

Las altas concentraciones pueden reducir la cantidad de oxígeno disponible para respirar, especialmente en espacios 
reducidos. hipoxia (oxígeno inadecuado) durante el embarazo puede tener efectos adversos en el feto en desarrollo.

Otra información
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Información ecotoxicológica12

152a tiene una toxicidad aguda por inhalación baja, con una concentración letal aproximada (ALC) en ratas de 4 horas 
de 383.000 ppm. No valido Se dispone de estudios de toxicidad oral aguda. Aunque no hay resultados de pruebas 
estándar disponibles, los estudios de dosis repetidas muestran cierto potencial de irritación.

Como ocurre con la mayoría de los HFC, el 152a tiene el potencial de producir sensibilización cardíaca en perros 
expuestos simultáneamente a niveles altos. concentraciones de exposición y altas dosis de epinefrina exógena. 
Respuestas marcadas, que incluyeron un Se observaron arritmias en 3 de 12 perros con 150.000 ppm. No se 
observó respuesta a 50.000 ppm. Sin sensibilización había estudios disponibles.

El HFC-152a tiene una baja toxicidad en dosis repetidas. El HFC-152a tenía propiedades anestésicas a un nivel 
de exposición de 100.000 ppm durante un período de 2- Estudio de inhalación de dosis repetidas de una 
semana en ratas. Ningún otro efecto clínico, hematológico, químico sanguíneo o histopatológico.
se observaron durante el estudio de inhalación de 2 semanas. No se observaron efectos adversos en ratas 
después de 3 meses. exposición por inhalación a 25,000 ppm 152a.

152a no fue mutagénico en la prueba de mutación inversa bacteriana in vitro (prueba de Ames) en Salmonella 
typhimurium y Cepas de Escherichia coli.

En un bioensayo de 2 años, el 152a no fue cancerígeno para ratas en niveles de exposición por inhalación de 
hasta 25.000 ppm. en un desarrollo En el estudio, ratas hembra estuvieron expuestas por inhalación hasta 
50.000 ppm durante los días 6 a 15 de gestación durante 6 horas al día. No Se observaron efectos maternos 
y de desarrollo relacionados con el compuesto en cualquiera de las concentraciones probadas, por lo tanto, el
NOEL es de 50.000 ppm. No se observaron efectos histopatológicos o de peso en los órganos reproductivos en 
hombres y mujeres. ratas expuestas a hasta 25.000 ppm de HFC-152a durante 6 horas al día, 5 días a la semana 
durante 3, 12 o 24 meses.

Toxicidad para los peces
1,1 Difluoroetano: CL50 / 96 h / Peces (especies no especificadas): 295.783 mg/l

Toxicidad para los invertebrados acuáticos.
1,1 Difluoroetano: CE50 / 48 h / Dafnia: 146,695 mg/l

Toxicidad

Sobre la base de sus propiedades físicas, se puede esperar que 152a, cuando se libere al medio ambiente, se divida casi
exclusivamente a la atmósfera por ser un gas, con una presión de vapor a 25°C de 6065,2 hPa, y tiene una solubilidad en 
agua de 2,671 g/l a 25°C. Cualquier 152a, que pueda estar presente en corrientes de desechos acuosos vertidos 
directamente a ríos o lagos. Se esperaría, por analogía con compuestos similares, que tuviera una vida media con 
respecto a la volatilización de días o al la mayoría unas pocas semanas. Se espera que 152a exista únicamente en 
fase de vapor en la atmósfera ambiental.

La fase de vapor 152a se degrada en la atmósfera mediante la reacción con radicales hidroxilo producidos 
fotoquímicamente con un vida útil de 1,4 años. La vida atmosférica de esta sustancia química sugiere que se 
mezclará en toda la troposfera con una concentración promedio mundial en 2003 de alrededor de 2,6 ppt. Debido 
a su absorción IR, contribuirá con una muy pequeña equivalen a un cambio climático con un potencial de calentamiento 
global (PCA) relativo al CO2 de <140 para un horizonte temporal de 100 años.

Persistencia y degradabilidad

No se espera que tenga potencial de bioacumulación.

Potencial de bioacumulación
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Debido a la extrema volatilidad de los gases licuados, el aire es el único compartimento ambiental en el que se encuentran.

1,1 Difluoroetano: Koc: 4,47

Movilidad en el suelo

Ninguno previsto.

1,1 Difluoroetano: PCA: 124

Otros efectos adversos

Información relativa a la eliminación de los productos13

Contener el derrame. Eliminar fuentes de ignición. Utilice agua pulverizada para reducir los vapores. Para derrames 
pequeños, recoger con absorbente material. Si es un espacio confinado, utilice un aparato de respiración autónomo. 
Consulte a las autoridades de bomberos locales.

Deposito de basura
Recuperar por destilación, incinerar o trasladar a una instalación de desechos permitida.

** Cumplir con todas las regulaciones estatales y locales **

Métodos de eliminación

Información relativa al transporte14

DOT
Número ONU UN1030
Designación oficial de transporte 
de las Naciones Unidas 1,1-difluoroetano o gas refrigerante R 152a
Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 2.1
Riesgo subsidiario -
Etiqueta(s) 2.1

Grupo de embalaje No aplicable.
Precauciones especiales 
para el usuario DOT-2Q-SP 11516: De acuerdo con este permiso especial, este producto no está

sujeto a requisitos de etiquetado a menos que se ofrezca para transporte por 
vía aérea. Este El producto no está sujeto a requisitos de etiquetado. El embalaje 
exterior debe ser marcado con la descripción de envío adecuada y 
'DOT-2Q-SP 11516'. Lea las instrucciones de seguridad, SDS y procedimientos de 
emergencia antes de manipularlo.

IATA
Número ONU UN1030
Designación oficial de transporte 
de las Naciones Unidas 1-1, difluoroetano, DOT 2Q-SP-11516
Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 2.1
Riesgo subsidiario -

Grupo de embalaje No aplicable.
Precauciones especiales 
para el usuario DOT-SP 11516: De acuerdo con este permiso especial, este producto no está

sujeto a requisitos de etiquetado a menos que se ofrezca para transporte por 
vía aérea. Este El producto no está sujeto a requisitos de etiquetado. El embalaje 

Número ONU
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exterior debe ser marcado con la descripción de envío adecuada y 'DOT-2Q-SP 
11516'. Lea las instrucciones de seguridad, SDS y procedimientos de emergencia 
antes de manipularlo. Sólo aviones de carga Permitidos con etiquetado especial

IMDG
Número ONU UN1030
Designación oficial de transporte 
de las Naciones Unidas 1-1, difluoroetano, DOT 2Q-SP-11516
Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 2
Riesgo subsidiario -

Grupo de embalaje No aplicable.
Precauciones especiales 
para el usuario DOT-SP 11516: De acuerdo con este permiso especial, este producto no está

sujeto a requisitos de etiquetado a menos que se ofrezca para transporte por 
vía aérea. Este El producto no está sujeto a requisitos de etiquetado. El embalaje 
exterior debe ser marcado con la descripción de envío adecuada y 'DOT-2Q-SP 
11516'. Lea las instrucciones de seguridad, SDS y procedimientos de emergencia 
antes de manipularlo.

Disposición especial T50, 11516
Excepciones de embalaje 306
Envases no a granel 304
Embalaje a granel 314, 315

Etiquetas de peligro

IATA  IMDG

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC

Información sobre la reglamentación15

Inventarios químicos
TSCA de EE. UU.: Todos los componentes de este producto están listados en el Inventario 

TSCA.
Europa Einecs: Todos los componentes de este producto están listados en EINECS.
Lista de sustancias nacionales 
de Canadá (DSL): este producto y/o todos sus componentes están incluidos en la 

DSL canadiense.
Australia AICS: Todos los componentes de este producto están listados en AICS.
ECL de Corea: Todos los componentes de este producto están listados en la lista de 

productos químicos existentes en Corea.
Inventario (KECI).
Japón Miti (ENCS): Todos los componentes de este producto están listados en MITI.

SARA Título III:
CERCLA/SARA (Sección 302)
Sustancias extremadamente peligrosas

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate
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y TPQ (en libras): Este material no contiene ninguna sustancia química sujeta a informes.
requisitos de SARA 302 y 40 CFR 372.

Clase de peligro SARA (311, 312):
Salud aguda: Sí
Salud crónica: No
Peligro de incendio: Sí
Peligro de presión: Sí
Proposición 65 de California: Este material no contiene ningún producto químico conocido por el Estado 

de California para causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños 
reproductivos en concentraciones que activan los requisitos de advertencia 
de la Proposición 65 de California.

Otras informaciones16

Otra información
Descargo de responsabilidad: La información y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en 
pruebas que se consideran confiables. Sin embargo, el fabricante/distribuidor de este producto no garantiza su 
exactitud o integridad NI CUALQUIERA DE ESTA INFORMACIÓN CONSTITUYE UNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O 
IMPLÍCITA, EN CUANTO A LA SEGURIDAD DEL BIENES, LA COMERCIABILIDAD DE LOS BIENES O LA IDONEIDAD DE 
LOS BIENES PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Es posible que sea necesario realizar ajustes para ajustarse a las 
condiciones reales de uso. El fabricante/distribuidor asume que no responsabilidad por los resultados obtenidos 
o por daños incidentales o consecuentes, incluida la pérdida de beneficios, que surjan del uso de estos datos.
No se ofrece ni se implica ninguna garantía contra la infracción de ninguna patente, derecho de autor o marca
registrada.

Otras informaciones
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