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Speciolized Fire Products
Testador de detector de fumo Solo

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

SDS0098US-PT
DE ACORDO COM O US CFR 1910.1200

SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto Testador de detector de fumo Solo.
Nome Comercial Solo A10-XXX (XXX indica a variante do cliente).
No. CAS Mistura.
No. EINECS Mistura.
1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Utilizagao Identificada Simulagao de fumo.
Utilizagdes Desaconselhadas Nenhum Conhecido.
1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga
Identificacdo da Empresa SDi, LLC, 3535 State Highway 66, Parkway 100 Building 6, Neptune NJ 07753, USA
Telefone (732) 751 9266
Fax (732) 751 9241
E-mail sales@sdifire.com
1.4 Numero de telefone de emergéncia
Telefone de Emergéncia No. 1-800-535-5053
1.5 Direcgao do fabricante Detectortesters (No Climb Products Ltd), Edison House, 163 Dixons Hill Road,
Welham Green, Hertfordshire. AL9 7JE. Reino Unido
Telefone +44 (0) 1707 282760
Fax +44 (0) 1707 282777
E-mail SDS@detectortesters.com

SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

21 Classificagao da substancia ou mistura
US CFR 1910.1200 Aerossol 3; Recipiente sob pressao: risco de explosdo sob a agao do calor.
2.2 Elementos do rétulo

Pictogramas de Perigo

GHS04 GHS07
Palavras-sinal Atencao.
Declaragdes de Perigo H229: Recipiente sob pressao: risco de explosio sob a agédo do calor.
Declaragbes de Prudéncia P210: Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicéo.
Nao fumar.

P251: Conteudo sob pressao - Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizagao.
P410+P412: Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C.

23 Informagdes adicionais Contém 9.1%, em massa, de componentes inflamaveis:
Manter fora do alcance das criangas.

24 Outros perigos Elevadas concentracdes: Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
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SECGAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

Produto como fornecido: Aerossol.

3.1 Misturas
Ingrediente(s) Perigoso(s) % plp No. CAS
(1E)-1,3,3,3-Tetrafluoro-1-propeno 85-95 29118-24-9
Etanol 1-10 64-17-5
Propano-1,2-diol <0.5 57-55-6
Polietilenoglicol 200 <0.5 25322-68-3
Glicerol <0.1 56-81-5

3.2 Informagées adicionais

Nenhum

SECGAO 4: PRIMEIROS SOCORROS

41 Descrigao das medidas de primeiros socorros
Inalagéo Em caso de dificuldade respiratdria, retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa

posigao que nao dificulte a respiragdo. Se os sintomas persistirem, procurar assisténcia médica.

Contacto com a Pele Lavar a pele com agua e sabéo.
Contacto com os Olhos Lavar os olhos com agua durante pelo menos 15 minutos mantendo as palpebras abertas. Se a irritagao
persistir, procurar assisténcia / atengdo médica.
Ingestao Via improvavel de exposi¢ao. Enxague a boca com agua.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Nenhum antecipado.
4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais  E improvavel que seja necessario mas se necessario tratar
necessarios sintomaticamente.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Recipiente sob pressao: risco de explosdo sob a agao do calor.

5.1 Meios de Extingao

Meios Adequados de Extingéo Extinguir com didxido de carbono, p6é quimico, espuma ou spray de agua.
Meios inadequados de extingcdo Nenhum(uma)(s) Conhecido(a)(s).
5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou O aquecimento pode causar um aumento de pressdo com risco de rebentamento.
mistura Pode decompor-se num fogo exalando fumos toxicos. Fluoruro de hidrégeno,
dioxido de carbono, monoéxido de carbono.
5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a Os bombeiros devem usar roupas de protecgdo completa, incluindo aparelhos de
incéndios respiragéo auténomos. Se for seguro fazé-lo, remover os recipinetes da area de

fogo uma vez que é provavel que sofram rupturas se sujeitos ao fogo.

SECGAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

O produto € um aerossol. N&o é provavel que apresente risco de derrame ou de fuga. Em caso de ruptura, o conteudo liberto deve ser
contido da mesma forma como um derrame de qualquer outro solvente.

6.1 Precaucées individuais, equipamento de Assegurar ventilagdo adequada. Evitar a inalagdo de altas concentragdes de
protecgao e procedimentos de emergéncia vapores.

6.2 Precaucgées a nivel ambiental Nao langar grandes quantidades nas aguas superficiais ou na rede de drenagem.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza Recolher mecanicamente e eliminar de acordo com a Secgéo 13. Absorver os

derrames com areia, terra ou outro material absorvente apropriado. Os recipientes
nao devem ser perfurados ou queimados, mesmo quando vazios.
6.4 Remissao para outras secgoes Ver Também a Secgéo: 8, 13.
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SECGAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

71

7.3

Precaug6es para um manuseio seguro

Temperatura de armazenagem
Tempo de armazenagem
Materiais incompativeis
Utilizag6es finais especificas

Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de

ignicdo. Nao fumar. Nao furar ou queimar, mesmo apés utilizagéo.
7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

SECGAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTECGAO INDIVIDUAL

Ambiente. Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C.
Estavel em condigées normais.
Nenhum Conhecido.
Simulagéo de fumo.

8.1 Parametros de controlo
8.1.1 Limites de Exposigcao Ocupacional
SUBSTANCIA. No. CAS VLE-MP (8 hr ppm) VLE-MP (8 hr mg/m?) VLE (15 VLE (15 min. Nota
min. ppm) mg/m?)
Etanol 64-17-5 1000 1900 - - NIOSH, REL
1000 1900 - - OSHA REL
Glycerol 56-81-5 5 - - NIOSH REL
(1E)-1,3,3,3- 29118-24- 800 - - - WEEL. US
Tetrafluoro-1-propene 9 800 - - -
Fonte:

NIOSH = Instituto Nacional de Seguranga e Saude Ocupacional

(OSHA) Administragdo de Seguranga e Saude Ocupacional

8.1.2
8.1.3

8.2
8.21
8.2.2

8.2.3

Valor de limite biolégico
PNECs e DNELs

Controlo da exposicao
Controlos técnicos adequados

Equipamento pessoal da protecao
Protecgéo ocular/facial

Protecgéo da pele (Protecgdo das méaos/ Outras)

Protecgao respiratdria

Perigos térmicos
Controlo da Exposi¢cao Ambiental

Nao estabelecido.
Nao estabelecido.

Providencie ventilagao adequada.

Se for provavel o contacto com os olhos: Usar protecgao ocular (éculos, viseiras

ou 6culos de seguranga).

Se houver possibilidade de contacto prolongado com a pele deve-se usar luvas

protectoras. Luvas: Borracha nitrilica, NBR.

Nao é normalmente necessario equipamento de protecgdo respiratéria.
Manuseamento de maiores quantidades: Em caso de ventilagao insuficiente, usar
equipamento respiratério adequado. Uma mascara adequada com filtro tipo A

(EN141 ou EN405) pode ser apropriada.

N&o é aplicavel.
Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECGAO 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1

Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto

Cor.

Odor

Limiar do Odor (ppm)

pH (Valor)

Ponto de Fuséo (°C) / Ponto de Congelagéo (°C)

Aerossol.

Incolor.
Caracteristico.
Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.

Ponto de ebuligéo inicial e intervalo de ebuligdoPonto de Ebulicdo (°C) -2.2°F (-19°C)

Ponto de Inflamagéo (°C)
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Taxa de Evaporacao
Inflamabilidade (sdlido, gas)

N&o é aplicavel.
N&o-inflamavel; Testado para CFR 1910.1200 Apéndice B-B.3

Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade Nao determinado.

Presséo de vapor

Densidade de vapor

Densidade relativa

Densidade

Solubilidade(s)

Coeficiente de Particdo (n-Octanol/agua)
Temperatura de Auto Ignicado (°C)
Temperatura de inflamagéo
Temperatura de Decomposicao (°C)
Viscosidade dindmica

Viscosidade Cinematica
Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

Outras informagodes
Solventes organicos - Conteudo

4192hPa @ 68°F

N&o determinado.

Nao determinado.

67.42lb/ft

Nao miscivel ou parcialmente miscivel em agua.
Nao determinado.

O produto ndo é autoinflamavel.

694.4°F (368°C)

N&o determinado.

N&o determinado.

N&o determinado.

N&o explosivo. Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a agéo do calor.
N&o oxidante.

9.9%

SECGAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1
10.2
10.3
10.4

10.5
10.6

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

1.1
11.1.1

11.2

Reactividade

Estabilidade quimica

Possibilidade de reacg6es perigosas
Condigoes a evitar

Materiais incompativeis
Produto(s) de decomposigao perigosos

Informagoes sobre os efeitos toxicologicos
Misturas

Toxicidade aguda

Irritagao

Corrosao

Sensibilizagao

Toxicidade por dose repetida
Carcinogenicidade
Mutagenicidade

Toxicidade reprodutiva
Outras informagodes

SECGAO 12: INFORMAGAO ECOLOGICA

121
12.2
123
12.4
12.5
12.6

Toxicidade

Persisténcia e degradabilidade
Potencial de bioacumulagao
Mobilidade no solo

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Outros efeitos adversos

Estavel em condigdes normais.

Estavel em condigdes normais.

Nao sédo conhecidas reagdes perigosas quando utilizado para o respetivo fim previsto.
Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar. Nao furar ou queimar, mesmo apds utilizagéo.

Nenhum antecipado.

N&o se conhecem quaisquer produtos perigosos da decomposigao.

Toxicidade aguda baixa.

N&o irritante.

Nao classificado.

Nao é um sensibilizante da pele.

Nenhum antecipado.

Nao ha indicios de carcinogenicidade.

Nao ha evidéncia de potencial mutagénico.
Nenhum antecipado.

Nenhum.

Baixa toxicidade para organismos aquaticos.
N&o existe informagéo disponivel.

N&o existe informacgéo disponivel

N&o existe informagéo disponivel.

Nao classificado como PBT ou mPmB.
Nenhum.

SECGAO 13: CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

131

Métodos de tratamento de  Reciclar apenas embalagens completamente vazias. Os recipientes ndo devem ser perfurados ou queimados,

residuos mesmo quando vazios. Aerossol ndo esvaziado: Eliminar os residuos em instalagdes de eliminagao de
residuos aprovadas. NAO aterre.

Revisao:2
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Informagodes adicionais

A eliminagdo deve ser feita de acordo com legislagao local, estatal ou nacional.

SECGAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Numero ONU

ADR, IMDG, IATA

Designagao oficial de transporte da ONU
ADR

IMDG

IATA

Classes de perigo para efeitos de transporte
ADR

Classe / Classificagdo

Roétulo

IMDG, IATA

Classe / Divisao

Rétulo

Grupo de embalagem

ADR, IMDG, IATA

Perigos para o ambiente

Poluente Marinho

Precaugoes especiais para o utilizador

Cadigo Kemlar

IMDG EMS

Transporte a granel em conformidade com o anexo
Il da Convengao MARPOL 73/78 e o Cédigo
IBC

Informagodes adicionais

ADR

Quantidade limitada (QL)

Categoria de Transporte ADR
Cadigo de restricdo em tuneis

IMDG
Quantidade limitada (QL)

IATA
Quantidade limitada (QL)

"Regulamento de Modelos" da ONU
us

Revisao:2

UN 1950.
1950 AEROSSOIS

AEROSSOIS
AEROSSOIS, Nao-inflamavel.

2 5A Gases.
2.2

2.2
2.2

Nenhum.

Nenhum.
Atencao: Gases

F-D, S-U

N&o é aplicavel.

1L

3
Nao aplicavel em quantidades limitadas.

UN 1950, AEROSSOIS
Quantidade limitada (QL)
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SECGAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGAO

15.1 Regulamentagéaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente
15.1.1 OSHA
Substancia toxica e perigosa (29 cfr 1910; Subparte Z) 64-17-5, 57-55-6, 25322-68-3, 56-81-5.

Normas nacionais de emiss3o de poluentes atmosféricos perigosos (40 CFR 61.01)  T10dos os produtos quimicos n&o estéo registados

15.1.2 Titulo lll Lista Consolidada de Listas Todos os produtos quimicos nao estao registados
15.1.3 Lista OSPAR de produtos quimicos para agao prioritaria Nao séo indicados todos os produtos quimicos
15.1.4 Listas Estaduais do Direito de Saber Etanol (CAS 64-17-5):

Minnesota, Nova Jersey, Pensilvania, Rhode Island

Propano-1,2-diol (CAS 57-55-6):

Minnesota, Nova Jersey, Pensilvania, Rhode Island
Glicerol (CAS 56-81-5):

Minnesota, Nova Jersey, Pensilvania, Rhode Island

Polietilenoglicol (CAS 25322-68-3):

Minnesota
15.1.5 TSCA (Decreto sobre Controle de Substancias Toxicas) Todas as substancias quimicas listadas
15.1.6 Proposicao 65 (Califérnia) N&o séo indicados todos os produtos quimicos
15.1.7 CAA 602 - Substancias Redutoras de Oz6nio (ODS) N&o sé&o indicados todos os produtos quimicos

SECGAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

As seguintes secgoes contém revisées ou novas declaragées: Cabegalho, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,3.2,4.1,5.2, 7.2, 8.1.1, 9.1, 10.4, 14.8, 15.1.1,
15.1.4, 16.

LEGENDA

VLE-MP Limite de Exposigé@o Prolongada

STEL VLE (15 min)

DNEL Nivel derivado de exposigdo sem efeitos

PNEC Concentragao previst sem efeitos

PBT Persistente, Bioacumulavel e Toxico

vPvB muito Persistente e muito Bioacumulavel

VOC Compostos organicos volateis

NIOSH Instituto Nacional de Seguranga e Saude Ocupacional

OSHA (OSHA) Administragdo de Seguranga e Saude Ocupacional

PEL (OSHA) Nivel de exposicao permitido

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)

IMDG Cadigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

IATA Associacao do Transporte Aéreo Internacional

Aerossol 3 Aerossol Categoria 3

Flam. Liqg. 2 Liquido inflamavel Categoria 2

Termos de Responsabilidade

As informagdes baseiam-se nos conhecimentos da SDi e dos respectivos consultores e sdo dadas de boa-fé, mas nao podemos garantir a
sua exactidao, fiabilidade ou plenitude, pelo que rejeitamos qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes da utilizagdo
destes dados. Uma vez que as condi¢des de utilizagdo estéo fora do controlo da empresa e dos respectivos consultores, rejeitamos
qualquer responsabilidade por perdas ou danos quando o produto é utilizado para fins diferentes daqueles a que se destina.

Anexo a Ficha de Dados de Seguranga alargada (eSDS)

Nao existe informagao disponivel.
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